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RS 4 Karting Système audio

 Le casque automobile de SHARK : Le RS4 rassemble 
toute la maîtrise technologique de SHARK en matière de 
sécurité pour la compétition automobile de haut niveau.

• Circulation des flux d’air par canaux intégrés.
• Désembuage optimisé par extracteurs latéraux "Venturi".
• Boucle de jugulaire Racing à double anneaux.
• Livré avec tear-offs (quantité 10).
• Poids : 1 650 g (± 50 g).
• Norme Snell K2005.

HOMOLOGATION
SNELL K 2005

  Ecran Total Vision incolore

  Ecran Total Vision teinté léger

  Ecran Total Vision fumé

  Ecran Total Vision jaune (pluie)

  Ecran Total Vision bleu

  Ecran iridium bleu anti-rayures

  Ecran iridium chromé anti-rayures
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Système d’alimentation en eau
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Livré avec housse 
+ 1 pack de 10

Tear-Offs Racing

Racing accessories

  Clear Total Vision visor

  Tinted Total Vision visor

  Dark tinted Total Vision visor

  Yellow tinted Total Vision visor

  Blue tinted Total Vision visor

  Blue mirror anti-scratch visor

  Chrom mirror anti-scratch visor

 The automotive helmet by SHARK: the RS4 concen-
trates all the SHARK technology in safety for top level 
car racing.

5  tailles de polystyrène.
Amortisseur interne 
multi-éléments (5)  

à densités différenciées

Deux volumes de calottes

Ecran injecté haute sécurité  
3 mm F1. 

Double traitement 
Total Vision 

anti-buée/anti-rayures

Ventilations très haut débit

Système d’écran
à démontage rapide 

"Push One" 
par 4 points d’attache, 

réglage de dûreté

Calotte en fibres composites 
multi-axiales, 

à base de Carbone/Aramide

Audio system Water supply system

•	 Airflow directed by integrated ducts.
•	 Optimised demisting thanks.
    to "Venturi" side extractors.
•	 Double-D ring Racing chin strap.
•	 Supplied with tear-offs (10).
•	 Weight: 1 6500 g ( + 50 g).
•	 Snell K2005 standards.

APPROVED 
SNELL K 2005  
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5 internal shell 
sizes Multi element internal shock-

absorber 
with differentiated density

Two shell sizes
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Dual treated 
anti-scratch/anti-fog 

Total Vision F1 
3 mm injected visor

Very high air ventilation rate

"Push One" quick release 
visor system using 
4 anchorage points 

and lock mechanism

Shell made from 
Carbon/Aramid multidirectional 

composite fibres

Supplied with cover 
+ 1 pack 

of 10 Racing Tear-Offs 

84

Jipé
Texte tapé à la machine
499€



Racing productRS 4 Pro

Prépercé 
en usine 

pour 
système 

Hans

 Der Autohelm von SHARK: Der RS4 vereint die 
komplette Sicherheits-Technologie von SHARK für 
Autorennsport auf höchstem Niveau.

• Circulation des flux d’air par canaux intégrés.
• Désembuage optimisé par extracteurs latéraux "Venturi".
• Boucle de jugulaire Racing en Kevlar® à double anneaux, 
   sangle de JVC Kevlar®. 
• Livré avec tear-offs (quantité 10).
• Poids : 1 650 g (± 50 g).
• Norme Snell SA 2005.
• Homologué FIA HANS 8858 2002.

HOMOLOGATION
SNELL SA 2005

+ FIA HANS

Livré avec housse 
+ 1 pack de 10

Tear-Offs Racing

Calotte en fibres composites 
multi-axiales, 

à base de Carbone/Aramide

5  tailles de polystyrène.
Amortisseur interne 
multi-éléments (5)  

à densités différenciées

Deux volumes de calottes

Ventilations très haut débit

Ecran injecté haute sécurité  
3 mm F1. 

Double traitement 
Total Vision 

anti-buée/anti-rayures

Intérieur en textile NOMEX®

résistant au feu

Système d’écran
à démontage rapide 

par 4 points d’attache, 
réglage de dûreté

Audio systemWater supply system

Factory 
prepared 
for HANS 
system

Système d’alimentation en eau Système audio

•	 Airflow directed by integrated ducts.
•	 Optimised demisting thanks to Venturi side extractors.
•	 Double-D ring Kevlar Racing chin strap, JVC Kevlar strap.
•	 Supplied with tear-offs (10).
•	 Weight: 1 650 g ( ± 50 g).
•	 Snell SA 2005 standards.
•   FIA HANS 8858 2002 approved.

APPROVED 
SNELL SA 2005 

 + FIA HANS

Supplied with cover 
+ 1 pack of 10 

Tear-Offs Racing

Shell made from 
Carbon/Aramid multidirectional 

composite fibres

5 internal shell sizes
Multi element internal 

shock-absorber (5) 
with differentiated density

Two shell sizes

Very high ventilation flow

Dual treated 
anti-scratch/anti-fog 

Total Vision F1 
3 mm injected visor

NOMEX® fireproof inside
comfort padding

5

3 421

Visor quick 
release system using 
4 anchorage points 

and lock mechanism

Fire resistant
Intérieur NOMEX®

Système d’eau - Water supply system

Système audio - Audio system

 Tear-Offs (10) 

 Sangle 100% Aramide - 100% aramid chin strap

Déflecteur - Front spoiler

1

5

4

2

3

R
A

C
IN

G
 4

 w
heels






85




